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Öl-Stoßdruckpresse mit Hydraulikmundstück, Inhalt 180 ccm, Stahl verzinkt -
neue Ausführung -

Artikelnummer AK180002
Modell 180/U

Technische Spezifikationen
Öl-Stoßdruckpresse mit Hydraulikmundstück,
Inhalt 180 ccm

Eigenschaften:

• aus verzinktem Stahl
• mit Hydraulikmundstück
• Anschlußgewinde M9x1,0

Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei
gleichmässigem Kraftaufwand.
Konzipiert für den rauen Einsatz. 
Robuster und starkwandiger Zylinder mit starker rutschsicherer Kordelung – sicherer
Griff

Maße:

• Inhalt 180 ccm
• Gesamtlänge 240 mm
• Länge Pressenkörper 140 mm
• Ø-Behälter 44 mm
• max. Druck 300 bar
• Fördermenge 0,6 g/Hub

Besonders geeignet für niedrigviskose Öle.

Beschreibung
Ideal für sparsames und sauberes Schmieren von Schmierstellen mit Schmiernippeln
verschiedener Arten.

Technische Daten

Gewinde M 9x1,0

Größe / Inhalt 180 ccm

Gewicht kg 0.31

VPE 1
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