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SEIT 1918

Hydraulik-Kupplung - 90° Winkelanschluss G1/8", @-14mm

Artikelnummer AK195086
Modell 102204/E-G1/8"-90°
| G
% Technische Spezifikationen
OB Hydraulik-Kupplung - 90° Winkelanschluss

o Nr. 3659700
b1 Aussen @ 14 mm
Ausflihrung: G 1/8"
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% Eigenschaften:

g
* Anschluss Innengewinde G 1/8"
* Einsatzbereich 400 bar
* Max. Druck 600 bar

Einsatzbereich fiir Schmiernippel Typ H (DIN 71412)

Male:
* Aussen-@ 14 mm
* Lange 45 mm

Beschreibung

Profi Hydraulikmundstiick mit 90° Winkelanschluss fur die Verarbeitung
von Schmierstoff, mit vierteiligem Klemmbackensatz fir ein sicheres
Abschmieren des Schmiernippels bei Schmierstellen mit begrenzten
Platzverhaltnissen.

Dieser Mundstiick erlaubt den Schmiernippel zu schonen durch leichtes
Aufstecken und Entkuppeln.

Der verschleissfeste Dicktkorper birgt fir hohe Dauerhaftigkeit.

Technische Daten

Werkstoff Stahl
Gewinde G1/8"
Gewicht kg 0.03
VPE 1

Absolute Dichtung bis zu einem Neigungswinkel von 12 Grad.
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