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Elektropumpe HORNET W 40 mit Automatikzapfventil 

Artikelnummer AK545018
Modell W40-A

Technische Spezifikationen
Elektropumpe HORNET W 40 
mit Automatikzapfventil

Eigenschaften:

• für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)
• Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
• Fußfilter, Thermosicherung, Knickschutzfeder
• Automatik-Zapfventil A 2010 und Schlauchdrehgelenk
• Saugschlauch 1600 mm
• Ansaughöhe max. 2 m
• Zapfschlauch 4 m, Zapfschlauch Querschnitt DN 19 x 4 mm
• Schutzart IP 44
• Fassgewinde M 64 x 4 / G 2“
• Abmessungen (B x T x H) 132 x 137 x 205 mm
• Antriebsleistung 250 W 
• Volt 230 / 50 V / Hz
• Förderleistung Liter/min 32 
• Anschlussart Schukostecker – Kabellänge 2 m 
• Stromaufnahme 1,2 A 

Beschreibung
Elektrisch angetriebene Kreiselpumpe mit hochwertigem, schlagfestem
Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Gewicht kg 3.6

VPE 1
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