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SEIT 1918

safeLOCK-L G1/8" Hydraulik Sicherheits-Greifmundstiick, lange Ausfiihrung

Artikelnummer AK195265
Modell safeLOCK-L-G1/8"

Technische Spezifikationen

safeLOCK-L G1/8"

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstiick,

<p><span style="color: #ff6600;"><strong>lange Ausf&uuml;hrung</strong></span></p>

* Hydraulik Sicherheits-Greifmundstiick safeLOCK
» ermdglicht sicheres und einfaches Abschmieren
* lange Ausfiihrung

* Gesamtlange: 120,5 mm

« Einfaches Losen durch Betatigen des Hebels — nie wieder festsitzende Kupplungen
» mit geharteten 4-Backen aus Werkzeugstahl

» mit Axialdrehgelenk

» Abkoppeln bis Gber 600 bar Druck mdglich

* AnschluRgewinde G 1/8"

» mit Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung

* kein Wegspritzen beim Abkoppeln

* mit integriertem Linear-Drehgelenk

* Aullendurchmesser gemaf DIN

* mit integriertem Ruckschlagventil

* MADE IN GERMANY

3245801

Beschreibung
Einfach ankuppeln und loslassen und arbeiten ohne fest zu halten.

Technische Daten

Gewinde G1/8"

Gewicht kg 0.06

VPE 1

Ausflihrung lange Ausflihrung
Gesamtlange L 120,5 mm
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