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Pumpen-Set AdBlue®  1200 mm, 6 m Spezial Schlauch und Zapfpistole
selbstschließend

Artikelnummer AK550034
Modell 10-407 41 ZV6

Technische Spezifikationen
FLUX Pumpen-Set AdBlue® 

Zum Fördern von AdBlue®  aus Containern

<strong>Lieferumfang:</strong>
• Kollektormotor FEM 4070
• Pumpwerk aus Polypropylen 1200 mm
• Anschlussgewinde G1 1/4"
• 6 m Spezial Schlauch DN16
• Zapfpistole selbstschließend
• Fassverschraubung PP mit Aussengewinde G2"

<strong>Technische Daten:</strong>
• Tauchrohr-Länge: 1200 mm
• Tauchrohr-Ø: 40 mm
• Gebinde: IBC Container
• Antriebsleistung: 230V, 50 Hz, 500 Watt 
• Förderstrom max.: 85 L/min
• Förderhöhe max. 18 mWs
• Anschlusskabel 5m, mit Schutzkontaktstecker
• mit Drehzahleinstellung und Unterspannungsauslösung

Beschreibung
Vorkonfektioniertes Pumpen-Set zum Abfüllen von Adblue®. 
Bestehend aus buntmetallfreier, im Mediumsbereich dichtungsloser Pumpe F 424, 
Kollektormotor FEM 4070, Schlauchleitung, Zapfpistole und Fassverschraubung.

Technische Daten

Gewicht kg 5.1

VPE 1
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