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Wassergefüllte Ablaufdeckel 147.3cm x 147.3cm

Artikelnummer AK575046
Modell JEN28474BL

Technische Spezifikationen
Wassergefüllter Ablaufdeckel

• 147.3cm x 147.3cm
• Langlebige, strapazierfähige Spezialvinyl-Konstruktion
• UV-beständig

Beschreibung
Einsetzbar als präventive Maßnahme, um die Kanalisation bei Instandhaltungsarbeiten,
Großreinigungen 
oder anderen Reinigungsaufgaben abzudichten.
• Langlebige, strapazierbare, modifizierte Vinyl-Konstruktionen mit hoher
UV-Beständigkeit
• Stopfen und Standard Wasseranschluss
• Nutzen Sie immer  eine Abdeckungsgröße, die mindestens 152 mm mit der
Ablauföffnung an den Rändern überlappt. 

Technische Daten

Werkstoff Vinylgewebe

Gewicht kg 5.9

Farbe schwarz

Maße 147.3cm x 147.3cm

Sorgen Sie für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und vermeiden Sie das
Eindringen von abfließenden Schadstoffen in die Gullys. Verwenden Sie die Abdeckung
als vorbeugende Maßnahme zur Abdichtung von Abflüssen vor Wasch-, Wartungs- oder
anderen Reinigungsarbeiten, bei denen Schadstoffe in nahe gelegene Wassersysteme
gelangen könnten. Mit leicht zu öffnendem Druckstopfen zum Füllen mit einem
standardmäßigen Gartenschlauch. Bestellen Sie eine Abdeckungsgröße, die die
Kanalöffnung mindestens 152 mm an jeder Kante überlappt. Um zu verhindern, dass die
Kanten den Kontakt mit der Bodenoberfläche verlieren, nicht über 127 mm Höhe füllen.
Langlebige, strapazierfähige Spezialvinyl-Konstruktion ist UV-beständig. Hilft bei der
Einhaltung von EPA-Vorgaben für Regenwasser.
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