
Bestell- und Service-Hotline
Telefonisch unter: +49(0)711 78 78 17-0 oder Mail an info@albertkuhn.de

Akkubetriebene Oil Safe 18 V-Ölpumpe mit 1,5 m Schlauch, Pumpenkopf,
Ansaugrohr und Zapfpistole inkl. Ladegerät und 2 Gewindeadapter für Öle mit
niedriger bis mittlerer Viskosität

Artikelnummer AK495069
Modell BOP Low-MidVis-Starter Kit

Technische Spezifikationen
Akkubetriebene Oil Safe 18 V-Ölpumpe

• der 18V 2.0Ah Akuu  fördert bis zu 105 Liter Öl
• 2,0Ah Lithium-Ion Akku
• für  15-25 Liter Trommelgröße
• Ladegerät - 1h Schnellladung
• bis zu 3,5L/Min. Fördermenge
• Geeignet für Öle bis zu SAE75W90

Besonderheiten:
• Durchflusskontrolle auf Knopfdruck
• keine Verschmutzung, da die flüssigkeitsführenden Teile versiegelt sind
• Adapter für die gängigsten Flüssigkeitsbehälter inklusive
• Separater Antriebskopf
• Tragegriff mit Sicherheitsverriegelung für einfachen Transport

Beschreibung
Die BOP  Low-MidVis ist eine tragbare, wiederaufladbare, akkubetriebene
18-Volt-Ölpumpe. Diese dient zur Verbesserung der Werkstatteffizienz und zur
Verringerung von Ermüdungserscheinungen, welche bei der Bedienung manuellen
Ölpumpen auftreten können. Man kann einen Antriebskopf für verschiedene
Pumpschäfte und somit auch für verschiedene Öle verwenden.

Technische Daten

Gewicht kg 4.75

Spannung 18 Volt

Farbe schwarz

Viskosität max. 0W40 - SAE75-90

Fördermenge max. 3,5 L/min.
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